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REFILL CARTRIDGE HP C7115A 
www.printermurah.com

HP Laserjet 1200 Monochrome Laser Printer

Cartridge C7115

PERALATAN YANG DIBUTUHKAN :
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A. MELEPAS “DRUM SHUTTER”

1. Letakkan cartridge seperti gambar diatas. Hadapkan “waste 
hopper” ke arah Anda. Panah pada atas hopper harus 
mengarah ke arah Anda.

2. Sambil menahan “drum shutter” terbuka pada sisi kiri, 
angkat shutter sisi kanan ke atas untuk melepas “shutter 
post” dari cradle.

.

3. Geser drum shutter ke kanan untuk melepas “shutter post” 
dari cradlenya.
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PEGAS

4. Tarik “drum shutter”. Hati-hati, jangan mengurangi 
tegangan pegas pada sisi kiri “shutter post”.

B. MEMISAHKAN “DRUM UNIT” dan “TONER HOPPER”

1. Dengan menggunakan bor 1.8mm, buatlah lubang kecil di 
plastik  yang menutupi pin cartridge pada sisi kanan “waste 
hopper”. Bor agak dalam untuk mengeluarkan pin yang ada 
didalam.

2. Menggunakan pinset model L keluarkan pin dari dalam 
keluar (lihat panah)
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3. Ulangi dengan cara yang sama (mengebor dan 
mengeluarkan pin) untuk hopper sisi kanan.

4. Setelah kedua pin dilepas, pisahkan “drum unit” dari “toner 
hopper”.

C. MEMBONGKAR “DRUM UNIT”

1. Lepaskan “bearing hub” pada sisi drum yang ada roda 
giginya seperti gambar diatas.
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2. “Bearing Hub”telah terlepas.

3. Tarik drum (dari sisi yang ada roda giginya) sambil 
memutarnya melawan arah jarum jam.

4. Putar drum sambil menariknya dari as seperti terlihat pada 
gambar diatas.
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5. Angkat PCR dari sadelnya. Bersihkan dengan kain dan air.

6. Lepaskan 2 baut yang menahan “wiper blade”.

7. Lepaskan “wiper blade” dan kosongkan sisa toner. 
Bersihkan “waste hopper” dengan semprotan udara atau 
vakum.
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D. MERANGKAI “DRUM UNIT”

1. Masukkan “wiper blade” yang baru atau yang telah 
dibersihkan dan oleskan serbuk padding. Pasang dua baut 
yang menahan “wiper blade”. Bersihkan sadel PCR (lihat 
panah) menggunakan kapas dan Isopropyl Alcohol.

2. Pasang PCR yang baru atau yang telah dibersihkan.

3. Oleskan “serbuk drum” ke drum. Geser “drum contact hub” 
ke pin, dan putar melawan arah jarum jam.
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4. (a)pasang ujung plat bearing drum pada “waste hopper” 
dan pasang baut yang menahannya. (b)Putar drum 4 sampai 
5 kali sampai drum berputar bebas. Gunakan kain untuk 
membersihkan serbuk padding dari PCR. Letakkan dan 
tutupi “drum unit” yang telah dirangkai ini.

E. MEMBONGKAR “TONER HOPPER”

1. Lepaskan baut yang menahan ujung tutup“gear housing” ke 
“toner hopper”.

2. Lepaskan tutup ujung, kemudian lepas 3 buah roda gigi yang 
berwarna putih seperti pada gambar.
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3. Roda gigi telah terlepas.

4. Lepaskan baut yang menahan tutup ujung kontak ke “toner 
hopper”

5. Lepaskan tutup ujung kontak untuk meraih tutup tempat 
toner.
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6. Angkat “mag roller” dari “toner hopper”

7. a. Pisahkan “stabilizing arm” dan “mag roller” dari sisi roda
    gigi (sebelah kiri) dari roller
b. Pindahkan “contact plate” warna putih dan “mag roller” 
    dari sisi kontak (sebelah kanan) dari roller.
c. Bersihkan “mag roller” menggunakan kain. 
    Kemudian  olesi mag roller dengan “mag roller coating”
d. Bersihkan “mag roller contact” menggunakan kapas dan
    Isopropil Alkohol.
e. Bersihkan kelebihan toner dari mag roller menggunakan
    semprotan udara kering atau vakum.
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8. Lepaskan 2 baut yang menahan “doctor blade”. Lepaskan 
blade/pisaunya dan berihkan dengan kain dan Isopropyl 
Alcohol.
CATATAN : Pada printer HP1300, “doctor blade” nya 
mempunyai strip perekat yang mencegah toner bocor. 
Pastikan perekat terpasang kembali.

9. Lepaskan tutup isi “toner hopper”. Bersihkan hopper 
dengan semprotan udara kering atau vakum.

10. Sekarang, Anda dapat mengganti busa ujung doctor blade.
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F. MERANGKAI “TONER HOPPER”

1. Letakkan “doctor blade” yang baru atau yang telah 
dibersihkan ke “toner hopper” dan pasang dua baut 
penahannya.

2. (a)Pasang “stabilizing arm” dan “mag roller” ke sisi roda gigi 
(kiri). (b)pasang “contact plate” warna putih dan “mag 
roller” ke sisi kontak (kanan) dari roller.

3. Letakkan “mag roller” ke “toner hopper” dan pasang 3 roda 
gigi warna putih.
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4. Letakkan ujung tutup rumah roda gigi ke ujung “toner 
hopper” dan pasang baut yang menahannya.

G. MENGISI CARTRIDGE

1. Tahan “mag roller” dekat ujung kontak. Isi toner sebanyak 
190 gram dan pasang tutupnya.

2. Pasang tutup ujung kontak ke “toner hopper” dan pasang 
baut yang menahannya. Berikan sedikit toner sepanjang 
“mag roller” untuk tes. Putar roller 4-5 kali.
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3. Gabungkan “toner hopper” dan “waste hopper” 

4. Tekan pin cartridge pada tiap sisi cartridge.

5. Letakkan “drum shutter padan “toner hopper”. Pastikan 
tegangan pegas posisinya “L” diatas. Tekan ke bawah untuk 
mengunci tiap ujung dan “drum shutter” ke cradlenya. 
Cartridge siap diTES.
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